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Beluftning og terminologi

Malinger i tanken - iltningstest

Styring, optimering af
beluftere og blaesere samt
Cases
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Optimering og
"ny teknik”

Robust, sikker og
med lavere
energiforbrug




*Beluftning forbruger fra 40-80% af det samlede elforbrug

*Der kan optimeres 10-50%, ved installation af ekstra / nye
beluftere, og skift af rotorer med bundbeluftere.

*Optimering af energiforbruget kan forbedre aflgbskvaliteten
og maske gge kapaciteten

«/Endret vedligehold kan spare tid og penge

*Maling af (modtryk) og effektiviteten (OFF GAS) kan mere
sikkert forudsige, hvornar bundbeluftere skal udskiftes eller
hvis driftsbetingelser har aendret sig

«Skal der skiftes fra overfladebeluftere til bundbeluftere ?
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-~ Test/malinger

-Modelberegninger -Know-how

optimering

Implementering -

Behov for udstyrsskift










1. llten diffunderer ud i
et greenselag

2. Greenselaget med ilt
treekkes ud |
slipstrammen

3. Slipstrammen med
mere ilt optages i den
resterende vaeske

1-10 Nm3/H

12 — 20 gr. O2/-
mvs

Omrgring ved bundbeluftere giver derfor maske bedre iltoverfarsel
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Spgrgsmal?

Tak for jeres opmaerksomhed







Hvad er det vi maler?

Vi maler ilt forbruget pr. kwh og ilt udnyttelsen i % og dermed ogsa

stigehgjden pr. meter vandsgijle.

M rAann~raamntA Ascrane inAdAar Avift

IVialingerne viser hvor ermeKtuvt liten pliver udnyttetog sammennoldt
med energiforbruget kan man beregne ilt effektivitet. Kg O , / KWh.

En konkret maling skal altid foretages, for at kunne beregne den totale
energi besparelse




Vil kende faktisk kapacitet
Utilfredsstillende iltindhold — hvad er galt!

Registrere og vurdere helbredstilstand af ens system

Opstille nggleparametre for udvidelser — kan det optimeres, hvad skall
forbedres, og hvad ved vi om spildevandets indflydelse mm

Skal planleegges — start ved nyt udstyr eller fglg eendringer fx renggring
eller anden vedligehold — er en investering!
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Spgrgsmal?

Tak for jeres opmaerksomhed




